
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یحرارت  ي ها )وبیانواع روکش (ت  مشخصات با ییآشنا

Heat-Shrinkable Tubing 
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 یحرارت   ي ها )وبی انواع روکش (تمشخصات با    یی آشنا

از کمپوندها/    يا  ژهیعمدتا از جنس انواع و (heat shrinkable) جمع شونده بر اثر حرارت  یحرارتي  روکش ها  هیکل  هیماده اول

  ي مختلف و روش ها  يکاربرد ها  يهستند که برا ( Cross-linked Polyolefin ) شده  نکیکراس ل  نیاولف  یپل  يگرانول ها

عمدتا    ،یحرارت   يکه روکش ها  یی آنجا  ازد.  شون  ی مختلف فرموله م  ی با کمک مواد افزودن  ،یارت حر  ي روکش ها  دیتول  متفاوت

 یحرارت يها وب یشوند، به آنها ت  یم shrink ایجمع و  (radial) یگردند و به صورت شعاع یم د ی تول (tube) به شکل لوله

(heat shrinkable tubing)  يل روکش های، از قبرت  از لوازم جمع شونده بر اثر حرا  يگرید  ي. شکل ها ندیگو  یهم م 

، چند نظام   (Anode caps)، آنودکپ ها (Cable end caps)اندکپ ها،  (wrap-around sleeves)  ی پیزیا    يریتعم

 .شود  ینم مقاله به آنها پرداخته    نیت کاربرد دارند که در انعص  نیو ... هم در ا (rain sheds) ، بشقابک ها (breakouts) ها

 
 

 

 
 

 تیوب  روکش زیپی  اندکپ و آنودکپ  چند نظام  بشقابک 

  یی دارند که لازمست مصرف کننده نها  يمتفاوت و متعدد  اریبس  يو کاربردها  ،یفن  يها  یژگیساختار ها، و  یحرارت  يها  روکش

 یانتخاب محصول مناسب با کمپان  يبرا  ایداشته باشند، و    یی) با آنها آشنا  مانکارانیپ  ایمشاور و    نیانتخاب کننده ( مهندس   ایو  

   نیا  نیبه چند مورد از مهمتر  در ادامه  ،یحرارت   يها  متعدد روکش  يها و کاربردها  ی ژگیو  نیب  از.  ندیسازنده مشورت نما

 . م یکن یها و کاربرد ها اشاره م یژگیو

 



 
 

 

 : وبیت   وارهی ضخامت د

و   (medium wall)  متوسط  وارهی، د(thin wall)  نازك  وارهید  ی سه گروه اصل  نظر به  نیاز ا  یحرارت  يها  )وب یتروکش (

 .باشد  ی هم متفاوت م با  یحرارت  وبیسه گروه روکش/ ت نیا يشوند. کاربرد ها  ی م میتقس (heavy wall) میضخ وارهید

تفاوت دارد) ، علاوه    یکی(که با مقاومت الکتر  روکش یکیهمان استقامت الکتر ای، (Dielectric Strength) یقیعا استقامت

   kV/mm متریلیبر م لوولتیدارد، و بر حسب ک  میرابطه مستق  وبی (جداره) ت  وارهیبر جنس مواد بکار گرفته شده، با ضخامت د

 وارهید  يو روکش هاکیلو ولت)    1  (تا  فی فشار ضع  یکیالکتر  يك، در کاربردهازنا  وارهید  يشود. لذا روکش ها  یم   دهیسنج

هم به کار    و بعضاً در ولتاژ هاي بالاتر   فشار متوسط  يدر کاربرد ها  ف،یفشار ضع  يعلاوه بر کاربردها  م،یضخ  وارهیمتوسط و د

  .روکش استفاده شود  هیممکن است لازم باشد از دو لا  وب،یت  وارهیو ضخامت د  یقیشود. البته بسته به استقامت عا  یگرفته م

است و انتخاب    شتری ب  زین  یطیو مح  یک یدر برابر عوامل مکان  م یضخ  واره یمتوسط و د  وارهید  ياست که مقاومت روکش ها  ی هیبد 

 .ردی جهات صورت پذ  عی با توجه به جم  ستیبا  یروکش م کی

  

 دیواره نازك روکش  روکش دیواره متوسط و ضخیم 



 
 

 

  : یحرارت  ي متنوع روکش ها يها  کاربرد 

کاربرد مورد نظر روکش مذکور است. در اینجا برخی از کاربرد هاي   یروکش حرارت  کیانتخاب     يفاکتور ها   نیاز مهمتر  یکی

خصوصیات و ویژگی هایی اصلی که روکش هاي حرارتی می توانند داشته باشند ذکر می گردد. هر روکش حرارتی با توجه به  

 که دارا است براي برخی از این کاربرد ها مناسب است. 

 )Electrical Insulationعایق سازي الکتریکی ( •

   )Water Sealingآب بندي ( •

چسب    هی لا  کیانجام دهند،    زیرا ن  يلازمست عمل آب بند   گر،ید  یعموم  يکه علاوه بر کاربرد ها  ی حرارت  يروکش ها

 چسبدار معروفند.  يخود دارند و به روکش ها  ی) در جداره داخلhot melt(  یحرارت

 )Mechanical Protectionحفاظت مکانیکی ( •

 )Heat Insulationعایق سازي حرارتی ( •

 ) Environmental & Corrosion Protectionمقاومت در برابر عوامل محیطی و خوردگی (  •

 ) Abrasion Protectionمقاومت در برابر سایش ( •

 )Oil &Chemicals Protectionومت در برابر عوامل نفتی و شیمیایی ( مقا •

 : یحرارت  يروکش ها   یفن  يها  یژگیو

جمله  گردد. از  ی برخوردار م يشتری ب اهمیتوکش از ر ت ی/ خصوص  یژگیچند و  ای کی روکش،  ک یتوجه به کاربرد مشخص  با

 برد : ویژگی هاي فنی روکش هاي حرارتی موارد زیر را می توان نام 

 ) Dielectric Strengthاستقامت عایقی ( •

 ) Tensile Strengthاستقامت کششی ( •

 ) Elongation at breakدرصد افزایش طول قبل از پارگی (  •

 ) Volume resistivityمقاومت ویژه حجمی ( •



 
 

 

 ) .Anti- tracking specخاصیت آنتی ترك بودن ( •

 ) UV Resistanceمقاومت در برابر اشعه فرا بنفش (  •

 ) Flame Retardantت پخش نکردن شعله (خاصی •

 ) Min. & max. Ambient temperature(  حداقل و حداکثر دماي مجاز محیط کار •

 )Oil & Chemicals Resistanceمواد نفتی و شیمیایی ( مقاومت در برابر  •

 )Corrosion & Abrasion Resistanceتحمل خوردگی و سایش ( •

 ) Shrinking Ratioحرارتی (درصد جمع شوندگی در اثر   •

 )% Water Absorptionدرصد جذب آب ( •

  : در صنعت برق  یحرارت  ي مشخص روکش ها يها  کاربرد 

  ی شیگرما  سات یاز قبل، صنعت خودرو، صنعت تاس   گرید  عیدر صنا  یحرارت   يها  وبیمتنوع روکش ها/ ت  ار یبس  يبر کاربردها  علاوه

نوع روکش ها در صنعت برق    نیمشخص ا  يکاربردها  نیو .... مهمتر  ییایمپتروشی  –  یگاز و مواد نفت  ی لوله کش  ،یشیو سرما

 : باشد یم ر یبه شرح ز

  ) فی ( فشار ضع  ی و صنعت يو تجار یاماکن مسکون  یکش میس  •

 و فشار متوسط )  ف یبرق ( فشار ضع  يتابلو ها ياجزا گریها و د نه یش  يساز قیعا •

 ف ی کابل فشار ضع يسرکابل ها و مفصل ها  د یتول •

 کیلو ولت 52تا فشار متوسط  يسرکابل ها و مفصل ها  د یتول •

  يکابل فشار قو يمفصل ها يو آب بند  یکیحفاظت مکان •

 



 
 

 

  : چند جداره  یحرارت  يها  وبیت

سازندگان   ی کابل فشار متوسط توسط بعض  يکاربرد در مفصل ها  يجداره، بطور مشخص برا   3، و بعضا  2  یحرارت   يها  وبیت

 .گردد یو عرضه م د ی معتبر تول

• Stress Control Insulating Dual Wall Tubing 

• Stress Control – Insulating – Semiconducting Triple Wall Tubing  

  : يبند   بسته 

و جهت مصرف  يشدن ) به دو شکل بسته بند  نکیقبل از شر یی( قطر نها زیبسته به نوع و سا ی،حرارت يها وبیها/ ت روکش

 شوند.    یعرضه م

   ،يمتر 50تا   20 ي، معمولا در حلقه ها( reel ) يبه صورت حلقه ا •

 يمتر 5/1تا   8/0 يدر شاخه ها يبه صورت شاخه ا •

 جمع بندي : 

انواع روکش (تیوب) هاي حرارتی، توصیه می  به این ترتیب، با توجه به تنوع زیاد در ویژگی ها، مشخصات فنی و کاربرد هاي  

گردد براي انتخاب بهترین گزینه براي کاربرد مشخص مورد نظر خود، با سازنده یا عرضه کننده روکش هاي حرارتی مشورت  

 نمایید. 

این شرکت نیز براي کسب اطلاعات   مطالعه کاتالوگ هاي محصولات شرکت شاهین مفصل در بخش محصولات وب سایت 

 در این زمینه توصیه می گردد. بیشتر 

 پایان 


